
Modellbezeichnung  Sky CI Plus-Modul

Entschlüsselungssystem NDS VideoGuard®

Smartcard-Typ  Sky V13 oder

Schnittstelle  Common Interface (CI), Typ II PCMCIA

Maße (ohne Verpackung) 58 x 4 x 100 mm (B x H x T)

Systemanforderungen
• Fernsehgerät oder Receiver mit integriertem Tuner für digitalen Satelliten-
  (DVB-S/2) oder Kabelempfang* (DVB-C)
• ein freier CI Plus-Steckplatz am Gerät
• Signalversorgung über digitale Satellitenanlage oder digitalen Kabelanschluss*

Hinweis
Das Sky CI Plus-Modul dient ausschließlich der Entschlüsselung empfangbarer
Sky Sender in Empfangsgeräten mit integriertem CI Plus-Steckplatz. Sky hat
bei der Nutzung von Empfangsgeräten mit einem CI Plus-Modul keinen Ein-
fluss auf die vollständige Darstellung aller Kanäle und die umfassende Verfüg-
barkeit seiner angebotenen Inhalte und Services.

*In den Breitbandkabelnetzen von 

Deutschland   Österreich
• Kabel Deutschland,   • LIWEST 
• Kabel Baden-Württemberg,  • UPC 
• Unitymedia

ist der Einsatz dieses CI Plus-Moduls nicht möglich.

CI Plus-Modul

Besonderheiten bei der Verwendung eines Sky CI Plus-Moduls
Folgende Besonderheiten sind bei der Verwendung eines CI Plus-Moduls zum
Entschlüsseln der Sky Sender zu beachten:

Das CI Plus-Modul kann ausschließlich in Empfangsgeräten betrieben wer-
den, die für CI Plus geeignet sind.
 Ob ein Empfangsgerät CI Plus unterstützt, ist in der Bedienungs-
 anleitung des Geräts beschrieben. Nebenstehende Kennzeichnung
 weist auf CI Plus hin. Der klassische CI-Standard wir nicht unter-
 stützt.

Mit einem Festplattenrecorder können die Sender von Sky nicht oder nicht
vollständig aufgenommen werden .
Das CI Plus-Modul unterstützt in Verbindung mit einem Festplattenrecorder
lediglich die Time-Shift-Funktion (zeitversetztes Fernsehen) bis zu einer Dauer
von 90 Minuten.

Einige Sender von Sky Select, Sky Sport, Sky Fußball Bundesliga oder
Blue Movie werden ggf. nicht in der Kanalliste dargestellt (Subfeeds/Options-
kanäle).
Ob diese Optionskanäle ggf. über ein alternatives Menü (z. B. Bildoption, Bild-
auswahl, etc.) auswählbar sind, ist in der Bedienungsanleitung des Empfangs-
geräts beschrieben. 

Bei Sendungen, die in verschiedenen Sprachen oder Audioformaten (z. B.
Dolby Digital) ausgestrahlt werden, erfolgt die Auswahl des entsprechenden
Audiokanals über das Menü des Empfangsgeräts.
Die Auswahl verschiedener Audioformate ist in der Bedienungsanleitung des
Empfangsgeräts beschrieben. 
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